Maulwurrnetz

Maulwurrnetz

Viele Hausbesitzer kennen das Gefuhl:
Am Morgen aufzustehen, hinaus dem Fenster zu schauen und
einem sehr argerlichen Anblick entgegenzusehen - in der Nacht
haben Maulwlrfe einen Besuch abgestattet und unzdhlige
Maulwurfshigel im Garten hinterlassen.

Dieses Argemis kdnnen Sie jefzt schnell und einfach mit
dem neuen NOVANET-Maulwurfnetz beheben.

Das NOVANET-Maulwurfnetz verhindert zuverl@ssig das
durchgraben Ihrer Rasenfldchen.

Das Netz wird vor dem aussden mit in das Erdreich ein-
gegraben, (bzw. direkt unter den Rollrasen) sollfe diese
Moglichkeit nicht mehr bestehen so kann das Netz auch
nachtraglich in einem rundumlaufenden Graben verlegt
w e r d e n

Je nach Beutevorkommen grdbt der Maulwurf von seinem
Hauptnest aus standig neue Réhren. Wahrend die Nester meist
zwischen 50 und 80 cm. tief unter der Erdoberfldche liegen,
befinden sich Nahrungsgénge und Vorratskammern knapp
unter der Oberflache. Im Sommer sind die Gangsysteme bis
zu 40 cm.tief, im Winter hingegen bis zu einen 100 cm..

Verlege-Version
- HORIZONTAL -

Schritt 1: Rollen leicht Uberlappend auslegen
Schritt 2: Bahnen mit Bodenackern verbinden

Schritt 3: Rollrasen verlegen
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Verlege-Schema
- VERTIKAL -

Schritt 1: Graben ausheben

Schritt 2: Rollen als unterirdischen
Zaun aufbauen

Schritt 3: Graben auffiillen

NOVANET-Maulwurfnetz
Typ 112, Farbe griin
MaschengréBe: ca. 12 x 12 mm

Artikel 81146 1,00 x 10,00 m.
Artikel 81102 1,00 x 25,00 m.

®
N\
NN

novanet

netzfabrik

NOVANET Kunststoff GmbH
Waberner Strafte 20
D-34560 Fritzlar
Telefon: 0049/(0)5622/2057-2059
Telefax: 0049/(0)5622/70476
e-Mail: info@novanet.cc
www.novanet.cc



